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por unamodalidadde presentacion basada en diferente®dulosen loscualesse deja
testimonio decualesfueron las operacionesprocesogealizados que permitieron la
concrecion del centro de control aduanero.

Cabe destacar que un proyecto arquitatco, finalmente es el resultado de usarie &
procesosmaso menos complejos, quavolucranuna serie de factores que condicionan y
guianla resoluciérde un proyecto arquitectonico.

En este caso padar cuenta del proceso que fornydefinio nuestro proyecto final de
tesis, utilizaremos la implementacion deatromdédulosbasicos que encierran
submodulosen los que se describen factores influyentes.

Moédulo 1

1.1 Contexto Politico
1.2Influencia del proyecto tunel en diferentes escalas
1.3Proyecto de Tunel de Agua Negra

Moédulo 2
211 AAG2NRL & /2y F2NXNI OAsy SaLlk OAlLf RSt RSLI
&

22/ F N OGSNNalGAOra dzNbF yl a SljdzA LI YASY (G2 | O
2.3Propuesta Urbana a desarrollar en el departamento

Médulo 3

3.1Elecciérdel terreno y factoreslimaticos
3.2Programa denecesidades y requerimientos especificos
3.3Factores Brmalesy Pautas de Disefio

Moédulo 4

4.1 Conformaciérde proyecto
4.2 Plantas y funcionamiento
4.3 Planteos estructurales
4.4 Costos y beneficios



1.1ContextoPolitico
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Ennoviembrede 2011,el ProyectoT unelBinacionaAguaNegrafue incorporadoala
Agendade Proyectos Prioritarios de Integracion de UNASIIISIPLAN como uno de sus
31 proyectosestructuradosgconbaseenlasiguientefundamentacion:

A Este proyecto estructurado tiene como principal objetivo la
construcciorde untinel dobleenla fronteraentre Chiley Argentina,
enelpasode AguaNegra.

A Conformaun importante eje de integraciénregionalque fortalecelas
conexioneslesdelazona centratie Argentinahaciael areadeinfluencia
delPuertode Coquimbcen Chile fomentandoel turismoy el comercio



internacionalentre todoslospaisegjue conformanel EleMERCOSUR
Chile.

A El tinel entregaria una ruta mas expedita y con menores riesgos
para unir la Region deoquimbaonlaProvinciade SanJuanabriendo
nuevaoportunidadesaldesarrollaturisticoe intercambiocomercial.

1.2Influencia del proyecto tunel en diferentesscalas

El 4rea deaccidndirecta, donde se presentenlos riesgosy oportunidadesecondmicas,
ambientales ysocialesy la indirectadonde se producensinergiase interaccionescon otras
iniciativasestratégicasque influyen sobreel areadirecta. De esamanerafue identificada,
preliminarmente el Areade Acciondel PTIdel TunelBinacionaAguaNegra comaigue:
AREA DE ACCION DIRECBAuimbo (CH), San Juan (AR) y La Rioja (AR).

AREDEACCIOMDIRECTAGrdobg ARy SantaFe(AR) hastael RioParanaincluyendcelpuenteGoya Reconquista.
AREMDEACCIORXTRATERRITORIANormasoregulacionesjuesonaplicadasobretodoelterritorio nacional,
perotienenunaparticularincidenciasobreel espacidipicamenteterritorial delPTI Duranteel procesode
formulaciéndel PTlpodriansurgiraccioneselacionadagoncuestionesiormativasy regulatoriagjue
ameritariarinvolucraiinstanciagubernamentalemaselevadas.

En el préximosios mapas se presentan el Area de Influencia
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1.3 Proyecto dd unel de Agua Negra

El paso de Agua Negra se encuentra cerrado mas de la mitad del afio, lo que queda
reflejado en los flujos observados en el cuadro siguiente, donde no se observan transito
vehicular entre los meses gienio y noviembre Los caudalesehicularesaumentaran
exponencialmente con la concrecion del tunel de agua negnamentandola convocatoria y
reiteracion de viajes actuales, a los siguientes valores.

Laobrasubterraneaomprenddaejecuciordedostunelesprincipalesjuealbergarascalzadas
parael transitovehicularunidireccional Ambostunelesdiscurrensemiparalelosconuna
longitudaproximadade 13,9kmy conunsistemadeventilacioncapaziemantenenas
condicioneslehigieneambiental durantdaoperaciény manejode humosencasode
incendio.La ubicacion de los portales de los tineles se encontrara a 85 km deress F
evitando el puntanasalto delcordéncordilleranq facilitando el paso de loghiculos
por dicho sector

T
CHILE | ARGENTINA

POZO
VENTILACION
PROF: 520m
PR: 9+066

GALERIA
VENTILACION

Caracteristicas del tunel

1 Dostunelesparalelosunoparacadasentidode circulaciondescendentalesde
ArgentinahaciaChiley ascendentale ChilealaArgentinade 13,9kmdelongitud.



Elportalargentinoestaa4.085msnmde altitud,y elportal chilenoa3.620msnm o que
otorgaaltinelunapendientemediade3,37%

1 Separaciomntretineles:variableentre 40y 50m.
1 Calzadade 7,50mdeancho,consendosspaciosateralesparacirculaciorpeatonaly

serviciosAlturalibre decirculaciérvehicularde4,80m. Secciortransversatipica
decadattnel:70m2.

1 Galeriapeatonalesieconexiorentretineles paraemergenciasseparada250m
entresi,alolargode todo eltrazado.Galeriasleinterconexiorvehicular, para
emergencias;adal.550m.

1 Ventilacion sanitaria para operacion normal y sistema de ventilacion para
extraccion de humos dcendio.Pozoverticalde ventilacidnenterritorio argentino
de535m.dealturadeexcavacioly 4,5m.de didmetrointerno. Galeriade ventilacion
enterritorio chilenode4,75kmdelargoy 36 m2 de seccidn transversal

|@ Inversion:
W USS 1.550 millones
—
; AguaN Igl) Aperturadelalicitacion:
el 41) g Septiembre 2017
Coquimbo @ m 2y
. Tiempo estimado
Vicuha 9 = de la construccion
s | e 8a10anos
Penasquito
. 2 :‘ SRS e
Dos tubos B2 - RSN o
unidireccionales b= R ’ o - SRR
paralelos 2 i

Longitud: J
13,97 km &
! : -
R R L R R L L L R L >
Sector chileno Sector argentino
28% 72%

FUENTE: Ministerio de Obras Pablicas INFOGRAFIA: Heglar Fleming - LATERCERA



A~

2.1 Historia y Conformacio8 & LJr OAl'f RS G[ & Cf 2NBaé

Iglesiaes un departamento de la provincia 8an Juan Seencuentra ubicado en el
extremo noroeste de la provincia, donde predomina un ambiente cordillerano, serrano y
de fecundos valles agricolas.

Originariamente este territorio que hoy ocupa el departamento Iglesia fue el nombre de
una estancia ubicada en la parte sur Walle dePismanta sepodria afirmar que en dicho
paraje hubo un lugar sagrado, es decir, una modesta construccion dedicada al culto; de
donde habria tomado el nombre (una iglesia o capigggsia esta constituidpor los
pueblos deAngudasto, Bella VistaCololgRodeo VillalglesialLas Floreismanta

Tudcim.

Las Fdres

Casi el 30ode la superficie cultivada del departamento esta dedicada a explotaciones
forestales. Le siguen en importancia, en cuanto a cantidad de hectéareas, las pasturas y las
semillas (ajo, poroto, lechuga, cebolla, arveja). Los frutales, cereales, hortalizas y
aromaticas tienen, en extensiones cultivadas, una importancia menor. La explotacion
ganadera representa también una importante actividad econdmica para los habitantes del
departamento. Los distintos pueblos de Iglesia cuentan con pastizales aptos pdaadia
ganado caprino y ovind.a actividadgricolafue posble gracias al caudal del rio Agua

Negra que atraviesa elepartamento La
tradicibnagricolade estos pueblos fue ‘ .,
implementada por los primeros pueblos gse
establecieron sobre dichoaii

Las Foresse encuentra en la interseccion de la /
Ruta Nacional 149 y Ruta Nacional 150. Se lo - //
caracteriza en el grupo de los denominados S /
5SLI NLFYSyd2a at SNAFS| ~ 2 aAOAs Y
respecto al oasis central de Tulu@uenta con { ’7
982 habitantes (INDEC), 2010dablacion de 2
L

Iglesia habita so6lo en los oasis de regadio, por
tanto, la densidad poblagnal real no es de 0,3
Hah/Km2.Es un pueblo de caracteristicas Ny

fundamentalmente agricola&l valle productivo se ubica en la ecorregiéon del monte,
donde se originapequefios oasis a partir de la red de riego, vertientes y arroyos.



https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Pismanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Angualasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Bella_Vista_(San_Juan)
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Acontinuacion se presenta los mapas que componen el dssuelo actual del pueblo de
Las Fores donde se puede observiarpoca ocupacion del suelo y la falta de integracion
en las areas residencial@3tra fuerte caracteristica delapa de uso de suelos, es la
dependencia yrdenamiento a ptir de las vias principales (R.N. 140 y BBB) dejando

al pueblo partido en domitades y evitando la integracioAdemas de las grandes areas
vacantescon las que cuenta étrritorio, se percibe un trazado vial poco regufade mala

conectividad ESTEBESTE. Donde las vias internas en este sentido son nulas y solo existe
conexiéndesde pequeiias vias.

FinalmenteJa consolidacion de areas de esparcimiento y recreacion es nula, existiendo
pequefios espacios urbanos que no resukaficientespara la poblacion. Otra
caracteristicale estos espacios urbanos, es quecoastituyenun sisema, sinanasbien

son una serie de espacios residuales convertidos eungi@s plazas, donde el
equipamientoes muy precario. Por otdado, el &rea de desarrollmdustrialqueda ligada
solo a lagxtensionege cultivos, generando una Unia#fernativaeconémica y

productiva donde la poblacion no tiene alternativa fieentesde desarrollo econémica
distinta a la agricola.

MAPA EQUIPAMIENTO
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2.3 Propuesta Urbana a desarrollar en el departamento

La popuesta urbana planteada para LdsrEs no solo apunta a generar una mayor
eficiencia en cuanto a llmncional sino que tiene una intencién mas profunda en donde el
principal objetivo a cumplir es el desarrollo y crecimiento del departamento basado en |
educacion y formacion de sus habitantes. Para esto se plantean una serie de medidas en
donde se puede ver con claridad un reordenamiento en la trama vial y la creacion de
espacio no soldestinados a los habitantes de Ldgr€s, sino a todos los habitts de

Villa glesia. De esta manese busca cambiar y potenciar a Lesds convirtiéndose en el
principal focade atracciongconector y convocante, de la zona sur de la provir@om el
reordenamiento vial propesto no solo se mejoran las comaxes racia el interior, sino se
generauna gran conexion hacia fuera de Lasiiels. Este reordenamiento resulta

necesario para poder dar respuesta al gran caudhicularque se espera @oncretarse

la apertura del tinel de Aguaddra. Este caudal vehicular solo atraeravehiculosie

paso, sino que también atraera un caudal de peesoque busquen residencia ersLa
Floresy para esto la propuesta urbana destina areas sociales y de permanencia para dar
respuesta a estos cambios.

Para comenzar a explicar leopuesta urbana iniciaremos conamalisidde la nueva
propuesta vialLamismo plantea lgerarquizaciorde laR.N.149 y b R.N150 mediante el
ensanchamientale las mismas y leoleccionde hitos urbanos aingresaral pueblo, de
manera derevitalizary dejara la vista la historide Las Fires.




Particularmentepara laR.N149, se plantea una desviacién donde la mismagoeesaal
pueblo y lo rodea, facilitandasiel flujo devehiculogle carga sin la necesidad de entrar al
area urbana. Luego se $ea generar un trazado viaascontinuode Este a €ste y

plantear vias deonexion externa en el sentidookte Qur. Esacadonde tomo una mayor
importancia lavia3, planteada paraptimizarla conexiéncon el area norte del pueblo.

Basados en la propsta vial y teniendo en cuenta la falta de espacios y de propuestas
claras en cuanto a lerbang planteamos unaerie de ejes cotematicasparticulares, que
posibilitaranel desarrollode actividadesle la misma indolen cada eje.

Para comenzar analizznos el ejanstitucional queestadispuesto sobre laiaprincipal
del departamento donde existe una clara tendencia a un area comercial. Gaplaesta
urbana, buscamoacentuaralnmasesta corriente yroponerel eje institucional dentro
de esta area. Sobre estéase dispondran loedificiosinstitucionalesmasimportantes
(policia hospital, municipalidadgtc ) mixturadoscon zécalogomerciales

La particularidad de esta via es la implementacion de waradra 45 grados que genere
distincion y la amplitud espacial, donde se dispondran los diferentes edificios y z6calos
comerciales.



Luegola propuesta contina con el eje deecreacion donde tiene lugar una serie de
parquesy plazas que van constituyendo un sistema verde, dispuestogbara
esparcimiento Ademas de estas areas verdes podemos encontrar un tratamiento
particular de las vias donde saecuentra una serie de boulevadag gran amplitud que
dividen las viagjondees posible desarrollar actividades recreativas y también tiene
lugares actividades comerciales informalesgesires posibledisponerpequenias ferias
comerciales de fin de semana en este sector.

Finalmentegl ultimo eje propuesto es ejd&Productivo, elcualestdconformadopor una
serie de areas vacantes en donde es posible el desarrollo de parques indusiiEess,
este eje cuenta con una tematibabitacionalde viviendas compartidas apuntando a la
residencia de operarios en este sector. No solamente ehdjgstrialcuente con areas
para la produccion, sino quambiénse disponeredificioseducativos destinados a la
formacion de profesionales relacionadasda industria que tiene lugar alli. Otra
caracteristica es la gissicion de escuelas técnicasoghdas a Iproduccion

Otro punto a destacar del eje productivo es la gran conectividad directa con la R.N 150y la

R.N. 149, esta disposicion apunta féailel ingreso de camiones de carga earela,sin

tener que entrar al pueblo, ademas brinda una alternativa de conexién entre ambas rutas,

funcionando como uibypasspara evitar el congestionamiento vial hacia el interior de la
trama urbana.
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Intenciones Proyectuales de la Propuesta

Las intenciones proyectuales propuestas,solo se busca responder a las nuevas
necesidades que debera enfrentar este departato, sino que también se busca

otorgarle un caracter distintivo y particular, en donde desde lo urbanistico se observa un
caracter propio ycaracteristico de esta regio&sto se ve claramente en la princip@de
conectividad de Ladd¥es en donde se propone romper con la axialidadavia,



planteando una trama a 45° que posibilita geneeapaciognasampliosy con una
tipologia totalmente innovadora respecto a lo planteado actualmente. Esta tram@ a 45
no solo se despliega en cuanto a lo espacial, sino también se puede olasmada en
la materialidad de calles y veredas, reforzanasla propuestay otorgandole un tratado
particular al espacipublicode circulacionFinalmente s@roponeuna zonificacion de
actividades, dandlgranjerarquia das areas de desarrolfirodudivo yeducativa

Dar un lugar de gran importancia a las areasl@earrollono fue algo casual, simoas

bien responde a uno de los pilanegsimportantes en los que seentranuestra

propuesta, y es alel crecimientodesde lo intelectual Jormativo para los habitantes de

Las Fores.Creemogjue eldesarrollode un pueblo solo puedeenirdado desde la

formacion y capacitacion de las habitantes, y nuestra propuesta urbana deja claras pautas
de ello.

Existen grandes areas compuestas por edificios mstis a la educaciosectores
vinculados con lavestigaciony finalmente areas destinadas a la produccién. Con esto
no solo buscamos desarrollode sus habitantes, sino que tambipretendemoscambiar
la realidad del puebldrinddndole un caractemasrelacionado con laroducciony

tratado de materias primagy, nosoloal cultivo de las mismas.

Para concluir la propuesta urbana, disponemos areaglencialegon dos tipologias bien
diferenciadas, por ufado,se encuentra el sector de viviendas como unidad productiva,

en donde por sus dimensiones posibilitamos a los residentes a ejercer las actividades de
cultivos y auto sustentacion que sealizan actualmente

Y por otro lado se encuentran las tipologiesdencialesde densidadnedia en donde se
apunta a elevar elimerode habitantesy mixturar el terreno con varias propuestas
habitacionalegpublicasy privadas.
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3.1 Eleccion del terreno y factores climaticos

Habiendo realizado un estudio de la teméatica en diveésaasy realizando ua
propuesta urbana gran escaldogramosencontrar unaubicacion que cumple con varios
aspectos positivosn cuanto a caracteristicas fisicas y geograficas.

La localizacion deentro de control aduanerargenting este situadaa 25Km. de Las
Flores y a 43km de la entrada delnel EI motivo de su relocalizacion, responde
principalmente a la necesidadal, generda por la implementeion y concrecion del tunel
de Agua Mgra,maslos 31proyectosestructuradores que lo acompafian.

Al concretarse dichos proyectos, este cruce adquirirhdgorimportancia en cuanto a
caudalvehicular, deoda laregion Seé el cruce fronterizo argentinghileno con los

niveles de convocatoriaasaltos, no solo de transportes de carga, sino también de
transportes particulares y de pasajeros. Esto genera la necesidad, de desplazar el centro
de control aduanero a una mayor distancia de donde se encuentra actualmente, para
poder realizar un ordenai@nto deflujo vehicular, sin afectar @incionamiero del

sistema vial de Las Flare

Terreno

Laeleccion del terreno paspor una instancia de selecci@onde se tuvieron en cuenta
tresposibles terrenos. En la imagen que se muestra a continuacionnpusieer la

ubicacién de dichos emplazamientos. El primer terreno descartado, fue el nimero 3, este
terreno tenia la particularidad de tener una buena ubicacion en cuento a la disposicion de
las vias, pero geograficamente tenia una irregularidad que liaighiproyecto en pocas

areas de llanura, o a la opcion de demoliciones para nivelar el terreno. Esta solucion era
casi tan costosa como el proyecto €npor esto fue descartado.

La segunda opcion, fue el terrendmero2, el cual contaba con una ventaa cuanto a

la regularidad deterrenoy a los niveles del mismo. Perareciade la suficiente

separacion de la trama urbana, generaradfuertes conflictos viales a futuro si el
emplazamiento del centro de control se realizaria en este lugar. Debido a los conflictos
vialesprovocadogor el emplazamiento dgidroyectoen este terreno, fue que s#escarto

el terreno nimero 2, y finalmente ¢gmos por un punto intermedio con una serie de
caracteristicas unicas como las que cuenta el terreno 1.



El terreno elegidoessitia al lado del Rio AgiiNegra, haciendo alusion a los
asentamientos que lo hicieron a lo largo de la hista@emasde dotener una riqueza en
cuanto a las visuales que se obtienEhlugar presenta ulimite naturalal pie del cerro 'y
el cauce del Rio, ayudando al control en el proyecto.

Este lugaes unterreno de gran capacidad portantacilitandola eleccion de las
fundaciones. El nivel daltura mediaesde 2600 msnmy particularmente el terreno
elegidocuenta con una pendientamedia del 3.5%Este se ubicaobre la Ruta Nacional
150y se emplaza sobre el Relieve Rustico de la zona precordillerana.

Clima

Elclima es de tipo desértico, caracterizado por una elevada radiacion solar, escasa
nubosidad, gran transparencia atmosférica e importante amplitud térmica dirna
nocturna.Lasprecipitaciones mediagnual alcanzan los 37myrla temperatura media

anual seubica entre los 10°@C2°C Estas caracteristicas climaticas, resultan de vital
importancia respecto a las pautas de disefio que no deben pasar por alto estos
condicionantes fisicos y geograficos del terreno elegido.

Otro factor determinante son laorrientes de vientos que golpean a esta region, alcanza
rafagas de 90km/h. Los mismos son provenientes del sur, generando vientos frios y del
oeste siendo este un viento caracteristicamente calido.
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3.2 Programa de necesidadesrgquerimientos especificos

El programa de necesidades fue un gran condicionante no solo atendiendo a lo requerido
por los usuarios del edificio, sino también a todus dperarios que posibilitan el
funcionamiento del centro de contralduanero Dichos operarios debemsidirde

manera permanente en el edificio en turnos rotativos dedids Esto implica no solo
hospedajesino también servicios para dichos operarios.

Finalmente se pudo llegar a la cifra requerida de operarios mediactdallodel caudal
vehicularque se estima pasaggor el cruce fronterizo. Est&lculoestaexpresado a
continuacion.

AUTOS POR DIiA 1.070
1070 Autos / 24hs. = 44,5 A/hs (45 AUTOS)

TIEMPO POR AUTO EN 1 PUESTO AUTOS
13 min.

60min./13 min. = 4,6 Autos Por Hora (En 1 puesto de control) DlARlOS
PUESTOS NECESARIOS

10 PUESTOS DE CONTROL DE AUTOS. Para poder cubrir 1070
autos diarios por sentido.

OMNIBUS POR DIA 77

77 OMNIBUS / 24hs. = 3,2 O/hs (4 OMNIBUS)

TIEMPO POR AUTO EN 1 PUESTO OMN I BUS
57 min.

60min./57 min. = 0,95 Omnibus Por Hora (En 1 puesto de DIARIOS
control)

PUESTOS NECESARIOS

4 PUESTOS DE CONTROL DE OMNIBUS. PARA PODER CUBRIR 77
OMNIBUS DIARIOS POR SENTIDO.

CAMIONES POR DIA 99
940 CAMIONES/ 24hs. = 39,2 C/hs (40 CAMIONES)

TIEMPO POR CAMION EN 1 PUESTO CAMIO N ES
9 min.

60min./? min. = 6,66 Camion Por Hora (En 1 puesto de control) DIARIOS
PUESTOS NECESARIOS

6 PUESTOS DE CONTROL DE CAMIONES. PARA PODER CUBRIR 77
OMNIBUS DIARIOS POR SENTIDO.




RESIDENCIA OPERARIOS
ENTRADA AL PAIS

20 operarios en puesto de control
durante 3 turnos de 8 horas (24 horas de funcionamiento)
TOTAL= 60 OPERARIOS

SALIDA AL PAIS

10 operarios en puesto de control
durante 3 turnos de 8 horas (24 horas de funcionamiento)
TOTAL= 30 OPERARIOS

PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y CONTROL
30 OPERARIOS

totAL opeErARIOS DE FORMA PERMANENTE 120 OPERARIOS
HOTEL DE ALTA MONTANA

HABITACIONES COMUNES 32 PERSONAS
HABITACIONES MIXTAS 12 PERSONAS

totaL capacipap Hotet 50 PERSONAS

DIMENSIONES VIALES

AL SER RUTAS NACIONALES DE ALTA VELOCIDAD, LAS MEDIDAS MINIMAS SE
DEBEN DUPLICAR RESPECTO A LAS VIAS DE MEDIANA Y BAJA VELOCIDAD.

MINIMA AREA DE TRANSICION: 110 METROS LONGITUDINALES POR CARRIL .
MINIMA AREA DE DESACELERACION: 50 METROS LONGITUDINALES POR CARRIL .



No solamente el programa de necesidades debia adaptarse a las exigencias de las
personassino que también era necesario cumplir con una serieedgéamentacionegn
cuanto a lo vial. Estas restricciones estan dat#dsdoa estudios viales que contemplan
medidasminimasy méaximas para el correcto funcionamiento de adbs y areas de
estacioramiento.

3.3Factores formales y pautas de disefo

Las pautaseldisefio que condicionaron y gubnel proyecto tiene una fuerte vinculacion
primeramente con lo expsado en la propuesta urbana de L&srés,masprecisamentecon la
intencion de querer romper con la axialidad devlay generar espacios de mayor calidad. Para
esto se decide generar una trama a 45 grados déalaEn base a esto se comienza a modular y
diagramar el funcionamiento del edificio en basdichatrama.
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Estapauta dedisefiobasada en la rotaciode un elementonospermitia un manejo espacian

donde era posible cortar con la continuidad y direccién del flejacular para generar un
GNB2NRSYFYASY(G2¢ LINPRdzOAR2 LJ2 NJ f ldeciomddimosmr Sy R2YyR
el principio de MOVIMIENTO/CONTROL/MOVIMIENTO
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IDEA DE PARTIDO

Lasposterioresideas de partido
surgieron regidas por los fuertes
condicionantegviales y climaticos)
por las intenciones espaciales
planteadasa partir de la trama

Estonos condujo afrazad de
espacios quéueran concavos y
convexossituando en ellos diferentes
situaciones en base a la idea de un
adentro y un afueratorgadopor la
forma.

La matriz de una trama que se
resuelva a 48 no solo fue motivada
por la busqueda espacial, sino que es
unaconstanteen el paisaje natural

del entorno. Esta trama se encueatr
presente erla naturaleza que rodea al
terreno y se ve claramente en los
cortes y salienteproducidasen los
cordonesmontafiosoque rodean el
proyecto.

De esta manera decidimos no solo implementar esta trama celsroentoordenadordel
proyectq sino quetambién formargparte dela volunetria y morfologia del edificio.



4.1 Conformacidmlel proyecto

El proyecto reulta de una serie de factores que condicionayamla vegyuiaronel rumbo
de un proceso continuo quee resuelto integramentéasado en estas limitaciones L
culminaciondel proyectq estatambiénfuertementeligado a la historia, cultura y
geografiadel lugar, comasitambién a lanaturalezafuncional del proyecto.

Esto resulta en una fusién @enceptosy necesidades funcioras, con elmasprofundo
respeto por la identidad e historia de un puebRara corenzara explicar eproyecto,
iniciaremoscon una planimetria en donde se pueden obseplaramentelas pautas de
disefio aplicadas en el proyecto generando una diversidad de espacios y garantizando su
correcto funcionamiento.

CENTRO DE CONTROL ADUANERO RSGRA




PLANIMETRIA

En cuanto a la planta general, estfgida por el funcionamiento del fluje@hiculary las
necesidades relacionadas al controlacd@gasy pasajeros. No solamente queda plasmado
el funcionamiento, sino también se puede observar la disposicion de espacios de
residencia para operarios y turistas dentro ddificio, conviviendo ercercaniapero con
una gran privacidad.

PLANTA GENERAL




El esquema propuesto en cuanto a la zonificacion y funcionamientedifedio responde
principalmentea resolver el problema de ordenamiento vial, para lo cual se aplica una
serie de subdivisiones de carriles en donde no solo se diferencian en planta sino en
diferentesalturas de calzada.

Esto se observaaramenteal tomar las vias que llevan a salir pais en donde se
jerarquizael acceso con un desnivel de la calzadarngselenael transitoen carriles de
diferentes tipologiasehiculares Elrecorrido continuocon losdiversos puestode
control, llevando al conductor de manenatuitiva a su respctivo puesto.

De manera contraria se accede al pais, desde el lado chileno con la snisdnasionde
carriles pero esta vez la superficie destinada al control es mayor, ya que es necesario
llevar adelante controlemasexhaustivos. Ademas de destar grandessuperficiesa las
areas de decomiso de cargasehiculos

Paralelamente a las areas de contrehicularsesitiantodas las oficinas de controles
migratorios y controles policiales necesarios para el correcto desarrollo de estas
actividades De eta manera podemosbservaruna serie de areadestinadasa dichas
practicasy que sedespliegarde maneraarmaonicacon el flujo vehicular.

Fuera del edificio de contrelisten dograndes areas de suniraportancig por unlado,
encontramos al sector de residencia de operayigeor otro lado encontrame el area mas
publica, constituda por paradores turisticos, restaurante y hotel.

RESIDENCIA DE OPERARIOS

Este sector de la propuesti&ne claras intenciones dgenerarprivacicad yconexiona las
personas queesidenahi.Privacidadghara garantizar sdescansq correcto desempefio

de actividades de esparcimienta@gnexionpara garantizar la maxima eficiencia en cuanto
a facilidad parasistira los diversos puestos de trabajo.

Este sector cuenta con una capacidad de 120 persadasnasie contar corcomedores
y cocinas. Otraaracteristicaon la que cuenta este sector, es albergar todosémdores
destinados al funcionamiento de hotel, entre pse se encuentran lavanderideposito
general camaras frigorificas, depdésitos de limpieza entre otros.

La residencia de operario tiene acceso individual desde la ruta, destinado al ingreso de
camiones de carga, paraabastecimientaliario dealimentosy productos.
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RESAURANT HOTEL AGUA NEGRA

En el sector mas social del proyectadsgpone un area con caracteristicas decididamente
diferentes a las anteriormente nombradas, y esta es el area de hoteleria y restaurant. Esta
areaestacaracterizada pouna distribucidmue busca efnayorcontacto con el medio

natural y la mayor privacat! en la residencia. Cuenta con un hotel con capacidad para 50
personas y un restaurant con visdda cordilleracon unacapacidadie 60 personas.

Estas areas no solo se vinculan desde lo morfolégico, sino también estan conectadas
desde lo funcional, copartiendo una serie de recorridos destinados a el correcto
funcionamiento yabastecimientadel hotel y de restauran.

En la morfologia de ambos edificios, se percibe una clara conexion y unidad que facilitan la
identificacion por parte de los usuarios. Adé&s de un hotel y un restaurantienta con

un parador turistico destinado a las personas que buscan una corta estadia en el centro
aduanero, para continuar su viaje. Este parador turistico cuenta con una serie de bafios
publicos y espacios de esparcimiepira los visitantes y turistas.

PLANTA SUB SUELO




PLANTABAJA
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4.3 Estructura Propuesta

Elplanteoestructuralestadestinado a encontrar la mayor eficiencia en cuanto al uso y
forma de los elementopropuestes. Podemos norarar dos grandes areas que estan
diferenciadasen cuanto a lo estructural, por los sistemas elegidos. Pdadmnos
encontramos con el sector deteleria, restaurant y residencia, que cuentan co
estructura tradcional de losas armadas en ddiseccionesy muros portantes, con
continuidad estructural en subsuelplantabaja y primer piso. Para poder desarrollar
estos esquemas estructuralestsabajo siemprecon médulosque permitianun diametro
de losassimilaresen todos losspacios. Lasindacionesse conforman de zapatasicidas
a baja profundidadyaque el terreno tiene una alta capacid@drtante y no es necesario
excavacioneprofundaspara encontrar terreno ao para fundar.

Por otrolado,se encuentra lastructurametalicadispuestaen el sector de control
vehicular donde existen luces de un gran tamafio y son necesarias debido al caracter de
las actividades que alli se rzaln.Seoptd por un sistema estructural porticadoy con



una pendiente quéavoreciael trasladode cargas accidentalésievey vientos) sobre la
estructurg evitandoasiacumulacién de sobrecargas emigsma Este element@a

porticadose repite en unaecuencia que permiteubrirel total de la superficie y

funcionar demaneraeficiente. Cada uno de estos elemes#structuralesestaanclado al
terreno por medio de bases de carga en las cuales se disponen platinas para amurar las
columnas del poértico.
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4. dInstalacionespropuestas

INSTALACIONES ELECTRICAS Y CLIMATIZACION
PASO FRONTERIZO AGUA NEGRA

H O T E L
INSTALACION
ELECTRICA/CLIMATIZACION

PASO FRONTERIZO AGUA NEGRA

RESIDENCIA

INSTALACION
FréermicslciiATIZACION




PASO FRONTERIZO AGUA NEGRA

INSTALACION
ELECTRICA/CLIMATIZACION
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PASO FRONTERIZO AGUA NEGRA

INSTALACION
ELECTRICA/CLIMATIZACION

Seleccidn de luminarias para el Interior del complejo ad
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INSTALACIONEANITARIAS

PASO FRONTERIZO AGUA NEGRA

RESIDENCIA _
INSTALACION v
SANITARIA/CLOACAL (

Planta Subsuelo -3.00 m.
Esc. 1:200
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Esquema de funclonamiento para
Agua Caliente Sanitaria (ACS)
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